PRODUKTE FUR
BETON UND BAU

Additiv zur Veredelung erdfeuchter Betone

MULTIPLAST F
Art. = Nr. 06.103.

EINSATZGEBIETE:

e Zur Herstellung von maschinell gefertigten, eingefarbten und einschichtigen Betonwaren oder
Vorsatzbeton fir Betonwaren, wie z.B. Betonpflastersteinen, Gehwegplatten,
Begrenzungselementen und Palisaden.

e Zur Herstellung von ausblihverminderten Betonwaren.

e Zur Herstellung von eingeférbten Betonwaren.

EIGENSCHAFTEN:

MULTIPLAST F besitzt einen regulierenden Charakter bei schwankenden Wasserzugabewerten.
Ferner erhalt der Frischbeton eine steuerbare Plastifizierung, ohne dabei die Endfestigkeiten zu
beeintrachtigen.

MULTIPLAST F bewirkt im Beton

e Eine Regulierung des Wasseranspruchs durch eine Verflissigende Wirkung
e eine Abminderung von Ausblihungen und eine Erhdhung des Frost- / Tausalzwiderstands.
e eine deutliche Farbintensivierung bei eingefarbten Betonwaren.

TECHNISCHE DATEN:

Rohstoffbasis: Carbonsdureseifen / Wurzelextrakte
Farbe: braun

Form: flissig

pH — Wert: 101

Dichte (bei 20 °C): 1,02 + 0,02 g/ml
Verarbeitungstemperatur: tber + 5 °C

Haltbarkeit: ca. 12 Monate

Lagerung: sonnengeschitzt und frostfrei lagern; vor

Verunreinigungen schiitzen

DOSIERUNG:

Empfohlener Dosierbereich: 0,2 - 0,5 M-% zum Zementgewicht.
Die erforderliche Zugabemenge richtet sich nach den
geforderten Betoneigenschaften und ist in einer Erstprifung
festzulegen.
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VERARBEITUNGSHINWEISE:

e MULTIPLAST F sollte dem bereits vorgemischten Beton zugegeben werden.

e Nicht in die Trockenmischung geben.

e Eine ausreichende Mischzeit muss in jedem Fall gewdhrleistet sein.

e Bei Verwendung von Kern- und Vorsatzbeton sollte das Zusatzmittel beiden Mischungen
zugegeben werden, um eine zuverlassige Wirkung zu gewahrleisten.

o Bei der Verwendung von MULTIPLAST F im Vorsatz- und einem Produkt der MTC
Verdichtungssystem-Reihe im Kernbeton, ist die Kompatibilitat der Produkte vor ihrem Einsatz
durch Eignungsprifung nachzuweisen.

ARBEITSSICHERHEIT:

o kein Gefahrstoff gema3 Gefahrstoffverordnung

e kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

e WGK 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergeféhrdend
e Sicherheitsdatenblatt beachten

LIEFERFORMEN:

20 kg PVC - Kanne bfn
210 kg Poly-FaB bfn
1000 kg Container netto
Tankzugbelieferung auf Anfrage

HINWEIS:

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Die Fremdiberwachung erfolgt durch
staatliche Prijfstellen. Alle Angaben gelten fir den Normalfall und sind nach bestem Wissen gemacht. Die angegebenen Wertigkeiten kénnen
bei schwankenden physikalischen Parametern entsprechend variieren. Deshalb sind das Produkt und das Verfahren auf ihre Eignung fir die
zu erwartenden Baustellenbedingungen zu priffen. Wesentlich fir die Gite des Betons sind Sand und Zementqualitat, Mischverhdltnisse und
Verarbeitung entsprechend anerkannter Regeln der Befontechnologie. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann aus den Hinweisen dieses
Merkblattes nicht abgeleitet werden. Bei der Verwendung unserer Erzeugnisse ist generell die allgemeine Arbeitshygiene einzuhalten.
Verénderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. STAND: 02/18
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