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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
MULTIPLAST G/HK
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Bau- und Konstruktionszubereitungen nirgends anders genannt.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: KNOPP GmbH
Strale: Adolf - Oesterheld - Strafte 1
Ort: D-97337 DETTELBACH
Anschrift Postfach: 1180
D-97337 DETTELBACH
Telefon: +49(0)932491990 Telefax: +49(0)9324919966
E-Mail: info@knopp-chemie.com
Ansprechpartner: Wolfgang Schnabel
Internet: www.knopp-chemie.com

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Laurylethersulfat, Natriumsalz
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

gy
Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehérschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussptlen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
wassrige tensidische Losung

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [index-nr. [REACH-N.
GHS-Einstufung

68411-30-3 Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze 1-<5%
270-115-0 [ [01-2119489428-22
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

68891-38-3 Laurylethersulfat, Natriumsalz 1-<5%
500-234-8 [ [01-2119488639-16
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. [stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

68411-30-3 270-115-0 |Benzolsulfons'éure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze 1-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

68891-38-3 500-234-8 |Laurylethersulfat, Natriumsalz 1-<5%
oral: LD50 = 7400 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Friihzeitig Gabe von Cortison-Spray.
Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit:
Wasser und Seife.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grtindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit
Speisedl spllen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Magen-Darm-Beschwerden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.
Ungeeignete Loschmittel
Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausristung tragen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Mechanisch aufnehmen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise zum sicheren Umgang:
Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist:
Einatmen.
Hautkontakt.
Augenkontakt.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht: Brennbar.
Es sind keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
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Weitere Angaben zur Handhabung
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Geeignetes Material fir Behalter:
Polyethylen. Glas.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Saure.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: von °C: +5 bis °C: +40
Maximale Lagerdauer: 12 Monate
Keine Lagerklasse.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen

sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille.
Handschutz
Handschutz: Einmalhandschuhe.
Zuséatzliche Handschutzmafnahmen: Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Giberpriifen. Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu berticksichtigen.
Kérperschutz
Geeigneter Korperschutz: Overall. Stiefel.
Bemerkungen: Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.
Atemschutz
Bei sachgemafer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Technische Massnahmen zur Vermeidung der Exposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darUber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 9,0
Zustandsidnderungen
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Dichte (bei 20 °C): 1,05 g/cm®
Wasserldslichkeit: vollstédndig mischbar
Auslaufzeit: 15 4 DIN 53211

(bei 23 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitét
Keine Zersetzung bei sachgemafier Handhabung und Lagerung.
10.2. Chemische Stabilitét
Keine Zersetzung bei sachgemafer Handhabung und Lagerung.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmafiger Handhabung und Lagerung.
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10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Akute Toxizitat, oral
LD50: > 2000 mg/kg
Spezies: Ratte
Methode: OECD 401
Quelle: Literaturwert
ATEmix berechnet
ATE (oral) > 5000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/I

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle |Methode

68411-30-3 Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze

oral |ATE 500 mg/kg | | |
68891-38-3 Laurylethersulfat, Natriumsalz
oral LD50 7400 Ratte OECD 401
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Es liegen keine Informationen vor.
Sensibilisierende Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
Krebserzeugende, erbgutveriandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Es liegen keine Informationen vor.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
Allgemeine Bemerkungen
Quelle: Fremdsicherheitsdatenblatt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Abbaurate 94
Zeit (d): 28
OECD 302B / 1SO 9888 / EWG 88/302 Anhang V, C.9

Abbaurate 77

Zeit (d): 28

OECD 301B /SO 9439 / EWG 92/69 Anhang V, C.4-C
Weitere Hinweise

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Quelle:

Literaturwert
Die Angaben zur Okologie beziehen sich auf die Hauptkomponente.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften. Unter
Beachtung behérdlicher Vorschriften einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zufiihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Nicht
kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiuhrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)
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Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)
Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)
Sonstige einschldagige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Zusitzliche Hinweise
Kennzeichnung (EU-GHS) Signalwort: Gefahr
Gefahrenpiktogramme Atzwirkung

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Anderungen

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Gliltigkeitsraum: EG-Mitgliedsstaaten

Bearbeitungsdatum:
Druckdatum:
Abkiirzungen und Akronyme
k.D.v. keine Daten vorhanden
n.a. nicht anwendbar
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung Einstufungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volitext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.
Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf
andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Kenntnisstand der Produktzusammensetzung, gesetzl. Vorschriften und
Literatur. Unser Produkt wird im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschrieben, verbindet jedoch keine
Gewabhrleistung oder Zusicherung von Eigenschaften! Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger
unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.
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Identifizierte Verwendungen
Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Bau-und IS 19 9b 19 5 4g 32, 39

Konstruktionszubereitunge
n nirgends anders genannt

LCS: Lebenszyklusstadien
PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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